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Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten

Anftragsteller Kundenreferenz

Armstrong DLW AG

Stuttgarter StraBe 75 Fr. RedieB
74321 Bietigheim-Bissingen

DEUTSCHLAND

Auftrag

Klassifizierung des Brandverhaltens gemdaB EN 13501-1.

Prafgut

"Linoleum-Bodenbelage 2,0 mm bis 3,2 mm"

Das zur Prafung verwendete Prifgut wurde fir Laboratoriumszwecke anonymisiert,
Eine detaillierte Musterliste ist im Dokument enthalten.

Ausfertigung und Unferschriffen

Anzahl enthaltener Seiten: 6
Originalausfertigung / Wien 2007-12-12 / Sp/KK21002487
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1 Auftrag

Kl Auftragschronologie

Datum Eingang Auffrag
2007-10-18 2007-10-22 Klassifizierung des Brandverhaltens gemdaB EN 13501-1.
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2 Vorbemerkung

Im Rahmen dieses Klassifizierungsberichtes wurde die Bauproduktgruppe "Linoleum-
Bodenbeldge 2,0 mm bis 3,2 mm" um den Artikel "Marmocor" erweitert. Laut Angabe des
Anfragstellers ist dieser Artikel sowohl material-, als auch rezepturidentisch mit den bereits in
der Bauproduktgruppe untersuchten Artikeln.

Bei einer orientierenden Uberpriifung des Gesamtgewichts und der Gesamtdicke wurde
festgestellt, dass der zur Erweiterung eingereichte Arfikel "Marmocor" zu den in der
Bauproduktgruppe "Linoleum-Bodenbeldge 2,0 mm bis 3,2 mm" enthaltenen Artikeln passt,
daher wurde keine Prafung dieses Artikels durchgeflhrt.

3 Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht definiert die Klassifizierung, die der Bauproduktgruppe
"Linoleum-Bodenbelage 2,0 mm bis 3,2 mm" in Ubereinstimmung mit dem in EN 13 501-1
angegebenen Verfahren zugewiesen wird.

4 Angaben zur klassifizierten Bauproduktgruppe

4.1 Art und Anwendungsbereich

Die Bauproduktgruppe “Linoleum-Bodenbeldge 20 mm bis 3,2 mm" ist als Bodenbelag
definiert, die Klassifizierung ist gultig fur die Anwendung gemdaB Punkt 5.3,

4.2 Beschreibung der Bauprodukte

Die Bauproduktgruppe "Linoleum-Bodenbeldge 2,0 mm bis 3,2 mm" ist gemd&B EN 14041 wie
folgt definiert.

Art Linoleum-Bodenbelag mit und ohne Muster
gemdB EN 548

Oberflachenstruktur eben

Beschaffenheit der Oberseite Transparenter Oberfldchenschutz ('LPX-Finish" oder

"PUR Eco System OberfldchenvergUtung").

Farbliche Gestaltung der Oberseite uni und gemustert

Lieferform Rollen

Gesamtgewicht 2300 g/m? bis 3700 g/m?
Gesamtdicke 2,0 mm bis 3,2 mm
Handelsbezeichnungen Linoleum-Bodenbeldge

"Marmorette", "Linorette", "Colorette", "Granette",
"Uni Walton", "LinoArt Star", "LinoLife", "Marmocor"
"Marmorette LCH", "Jaspé", "Moiré" und "Super
Moiré"

Der Antragsteller des Klassifizierungsberichtes garantiert die Einhaltung der Richtlinie zur
Produkigruppenbildung gemd@B EN 14041 sowie der Richtlinie der Produktspezifikation
gemaB EN 548.







