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KLASSIFIZIERUNGSBERICHT
CLASSIFICATION REPORT

900 6899 006-2

Auftraggeber: Armstrong DLW AG
Sponsor (owner): Stuttgarter Str. 75
74321 Bietigheim-Bissingen

Betreff: Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13 501-1
Ref.: fire classification acc. to EN 13 501-1

Prifmaterial: Bodenbelag "Kollektion Linoleum 2,0 mm bis 3,2 mm" auch mit
Test material: PUR-Oberflachenvergiitung verklebt mit dem Klebstoff "Uzin LE 44"

"Okatmos EL 40" oder "Supratex" auf Untergrinden der
Euroklassen A1qund A2,

floor-covering ,Kollektion Linoleum 2,0 mm bis 3,2 mm" also with
PUR-surface-coating " glued on substrates of Euroclasses A1, and
A2, of by means of adhesives ,Uzin LE 44“ or ,Okatmos EL 40“ or

"Supratex".
Berichtsdatum: 22. Februar 2008 Hel/li
Date of issuing: 22nd February 2008
Hinweis: Der Klassifizierungsbericht wurde zweisprachig (deutsch/ englisch)
Warning: erstellt. In Zweifelsféllen ist der deutsche Wortlaut maRgeblich.

The classification report is issued bilingual (German and English). In
cases of doubt, the German wording is valid

Dieser Klassifizierungsbericht umfasst 6 Textseiten und 1 Beilage. Textseiten und Beilagen sind mit unserem Dienstsiegel versehen.
Die Vervielfdltigung und Veréffentlichung des Klassifizierungsberichtes sowohl! in vollem als auch in gekirztem Wortlaut, sowie die
Verwendung zur Werbung ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung zuldssig. Der Klassifizierungsbericht wird unbeschadet der
Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. Gerichtsstand und Erfillungsort ist Stuttgart. —
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prifwesen GmbH akkreditiertes Priiffaboratorium. Die- "
Akkreditierung gilt fiir die in den Urkunden aufgefiihrten Priifverfahren (DAR-Reg.-Nr.: DAP-PL-2907.99). Zusétzliche Akkreditierungen
nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch DKD / PTB, KBA, ZLS und Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000 durch TUV. Vom DIBt
anerkannte PUZ-Stelle, bei EU notifizierte Stelle 0672 und 1080. N2 S
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F Otto-Graf-Institut zum Klassifizierungsbericht (to classification report)

900 6899 006-2 vom (dated) 22. Februar 2008

Am 16. Juli 2005 hatten Sie uns mit der Ausfertigung eines Klassifizierungsberichtes beauftragt.
Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Ubereinstimmung mit den Verfahren nach DIN EN 13 501-1 : 2007 zugeordnet wird.

On 16th July 2005 we had been requested to issue a classification report defines the classification
assigned to the product in accordance with the procedures given in EN 13 501-1 : 2007.

1. Details zum klassifizierten Bauprodukt
Details of classified product

1.1 Aligemeines
General

Die Klassifizierung in diesem Klassifizierungsbericht gilt fur das klassifizierte Bauprodukt flr die
folgenden Anwendungsbereiche:

Bodenbelag im Innenausbau verklebt mit Klebstoff "Uzin LE 44*, "Okatmos EL 40" oder "Supratex"
auf Untergriinden der Euroklassen A1,und A2,

Classification given in this classification report is valid for the construction product’s following end-
use applications:

Floor-covering for interior use glued on substrates of Euroclasses A1yund A2; by means of the
adhesives "Uzin LE 44°, "Okatmos EL 40“ or "Supratex”.

1.2 Beschreibung des Bauprodukts
Description of the construction product

Das Bauprodukt ,Kollektion Linoleum 2,0 mm bis 3,2 mm* wird in dem in Abschnitt 2 aufgefihrten
Prufberichten (vgl. Beilage 1), die der Klassifizierung zu Grunde liegen, vollstandig beschrieben.

The product ,Kollektion Linoleum 2,0 mm bis 3,2 mm* is fully described in the test reports (see
Beilage 1) in support of this classification listed in clause 2.

Das Bauprodukt ,Kollektion Linoleum 2,0 mm bis 3,2 mm*“ ist ein Linoleum-Bodenbelag mit
eingebettetem Jutegewebe (Flachengewicht rd. 250 g/m?). Die Gesamtdicke des Bodenbelages
betragt angabegemaR rd. 2,0 bis 3,2 mm, sein Gesamt-Flachengewicht betragt angabegeman rd.
2400 bis 3800 g/m2.

The product ,Kollektion Linoleum 2,0 mm bis 3,2 mm* comprises of a floor-covering made of
Linoleum with an inlay of woven jute fibres (mass per unit area approx. 250 g/m?. The total
thickness of the floor-covering is approx. 2,0 to 3,2 mm and the total weight per unit area is
approx. 2400 to 3800 g/m?

Das Bauprodukt erfiillt angabegemaR die folgende europaische Produktspezifizierung:
DIN EN 548 Fo)

This product complies with the following European product specification:
EN 548

*) Herstellerangaben / as given by sponsor






